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DU BTI 2

LES POINTS FORTS
>  Idéal pour les habitations non chauffées : cave, garage, 

résidence secondaire non occupée

>  Déshumidifi e jusqu’à 8 litres par jour

> Hygrostat électronique réglable

> 3 niveaux d’hygrométrie pré-réglés : 40, 50, 60 %

> 3 puissances de ventilation

>  Sauvegarde de la programmation en cas de coupure et 

après vidange du bac

> Fonction continue

>  2 modes d’évacuation au choix :

- par bac amovible (2 litres)

- en continu par tuyau (inclus)

> Timer : programmable sur 1,2, 4 ou 8 heures

> Ioniseur indépendant

> Filtration Anti-Bactéries SAB®

> Niveau d’eau visible

> Poignée de transport

DONNÉES TECHNIQUES 
Puissance 650 W

Surface traitée 30 m2

Capacité de déshumidifi cation 8 l./j.

Niveau sonore 48 dB(A)

Capacité du bac 2 l.

Poids net 6,3 kg

Poids brut 7 kg

Dimensions du produit L x H x P 35 x 50 x 19 cm

Dimensions du carton individuel L x H x P 38,5 x 55 x 22 cm

Colisage par 1

Dimensions du sur-emballage L x H x P pas de sur-emballage

Code EAN 311 983 426 063 8

Filtre SAB® lavable Tuyau de drainage inclus Bac amovible Tableau de bord électronique
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